
Termékadatlap: Mélyföldelő

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

 : Keresztösszekötő •  : Hosszanti összekötő •  : Párhuzamos összekötő •  : T-összekötő •  : Kapocs párhuzamos összekötőhöz •  : Kapocs T-összekötőhöz
 : Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz •  : Csőbilincs T-összekötőhöz •  : Potenciálkiegyenlítő sínek •  : Áthidaló elem

 : Bevizsgált • *: Új • (: Kifutó modell

Állapot 05/2026  •  Oldal 1 / 1

Anyag St/tZn
Rúdhossz (l1) 1500 mm
Átmérő Ø (d1) 20 mm
Csap külső átmérő 12 mm
Tűzi horganyzás egyedi érték: ~70 µm
Tűzi horganyzás középérték: ≥ 55 µm
Szakítószilárdság 410 N/mm²
Statikus szakítószilárdság (függőleges húzás) ca. 22000 N
Specifikus vezetőképesség ≥ 6,66 m / Ohm mm²
Specifikus ellenállás ≤ 0,15 Ohm mm² / m
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-2

TE 20 1500 Z STTZN (620 151)
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Beépítési méretek

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok  és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező 
érvényűek.

Masterdata
Nettó tömeg 3,7 kg/db.
GTIN (EAN) 4013364021846
CSE 1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU) 85389099

Típus TE 20 1500 Z STTZN
Cikksz. 620 151


